
ACTA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS DENTRO DEL
PROCESO DE LICITACIÓN NACIONAL CAF-RSND-EEAZ-LPN-BI-022 PARA LA

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CANASTA

En la ciudad de Azogues, a los veinte y un días del mes de septiembre de 2017, se reúne la
comisión técnica conformada por los ingenieros Marcelo Cárdenas Molina como Presidente
de la misma, ingeniero Santiago Alvarez Sanango como Secretario, e ingenieros Miguel
Cuenca Tapia y Diego Mogrovejo Carrasco como miembros de la comisión, a fin de elaborar
la presente ACTA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS DENTRO DEL
PROCESO DE LICITACIÓN NACIONAL, CAF-RSND-EEAZ-LPN-BI-022, PARA LA
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CANASTA, de acuerdo al detalle especificado a
continuación, y que corresponde a las preguntas formuladas por la firma ERAFI S.A.:

PREGUNTA 1.- El parámetro #26, las características y especificaciones requeridas para el
sistema de elevación demanda de un chasis/vehículo de peso bruto vehicular (GVWR)
de >6.575 Kg (14.500 Ibs) y sin sacrificar en absoluto la estabilidad y seguridad de la unidad,
incluso en condiciones extremas de operación. El requerido GVWR de 10.400 Kg es una
especificación al 60% sobredimensionada que en el futuro se traducirá en altos costos de
consumo de combustible y mantenimiento. Solicitamos que se permita reemplazar y ofertar
el carro canasta configurado sobre un chasis de GVWR de no menos de 6. 575 Kg y que
deberá ser justificado con un estudio profesional y técnico de estabilidad.

RESPUESTA 1: La Comisión Técnica mantiene el criterio de que se deberán cumplir
con todas las especificaciones técnicas requeridas en los Términos de Referencia con
análisis y verificación de "CUMPLE ó EXCEDE", por lo tanto NO se aceptarán
características técnicas inferiores a las solicitadas en los Pliegos.

PREGUNTA 2.- Si vuestra respuesta a la anterior pregunta (#1) es favorable, las requeridas
especificaciones del chasis/camión deberán variar principalmente en lo referente a potencia
y torque entre otros. Se aceptaría reemplazar por un chasis de potencia 150 Hp, torque 404
N-m; relación de compresión 17,5; emisiones Euro II; distancia entre ejes 3365mm; largo
5.975mm; capacidad de carga 4500 Kg; peso bruto vehicular 7.165 Kg y por ende la
capacidad ambos ejes?

RESPUESTA 2: La Comisión Técnica mantiene el criterio de que se deberán cumplir
con todas las especificaciones técnicas requeridas en los Términos de Referencia con
análisis y verificación de "CUMPLE ó EXCEDE", por lo tanto NO se aceptarán
características técnicas inferiores a las solicitadas en los Pliegos.

PREGUNTA 3.- El parámetro #61, circuito de control neumático auxiliar, pide cumplir con
un "Circuito de control adicional, que debe incluir un cilindro de aire en los controles
superiores, línea de aire que vaya desde los controles superiores hasta la tórrela y un
interruptor de presión". Es un tipo de control que actualmente ha sido reemplazado por un
sistema totalmente electrónico y con tarjetas de comandan de manera inteligente el
funcionamiento del sistema de elevación. Podríamos omitir el cumplimiento de este
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RESPUESTA 3: La Comisión Técnica mantiene el criterio de que se deberán cumplir
con todas las especificaciones técnicas requeridas en los Términos de Referencia con
análisis y verificación de "CUMPLE ó EXCEDE", por lo tanto NO se aceptarán
características técnicas inferiores a las solicitadas en los Pliegos, lo que incluye la
eliminación de parámetros o características requeridas.

PREGUNTA 4.- El parámetro #57, se pide una longitud mínima de aislamiento de 3,9m en
el brazo superior con el telescópico completamente extendido. Este requerimiento es
intrascendental dado que las longitudes del aislamiento dependerán del diseño de cada
fabricante, pero en cambio el diseño debe garantizar principalmente el nivel de aislamiento
requerido de 46 kV. Podríamos omitir este parámetro?

RESPUESTA 4: La Empresa requiere que se cumplan con todas las especificaciones
técnicas de los Términos de Referencia y Pliegos, y particularmente en lo referente a la
longitud del aislamiento del brazo superior con el telescópico completamente extendido
deberá ser mínimo la solicitada en el numeral 57, que es de 3.9m, lo que garantizaría
no solamente el cumplimiento del nivel de aislamiento, sino también distancias de
seguridad y otros parámetros de trabajo.

PREGUNTA 5.- El parámetro 110, pide que "Además de las pruebas del fabricante y
medidas de control de calidad, el adjudicatario deberá ejecutar, antes de que la unidad sea
colocada en operación, las pruebas de estabilidad, pruebas visuales y operacionales, y las
pruebas dieléctricas de la unidad completamente ensamblada e instalada (elevador sobre
camión) para verificar los niveles de seguridad, características operacionales y nivel de
protección del aislamiento del camión canasta, tal como lo demanda la norma ANSÍ A92.2.
Estas pruebas deberán ser ejecutadas en presencia de los funcionarios de la Empresa
Eléctrica Azoques C.A. y además se presentarán los protocolos correspondientes". Cabe
anotar que las pruebas dieléctricas son CERTIFICADAS por el fabricante del equipo y
realizadas en Laboratorios Acreditados. Es decir el nivel de aislamiento en el sistema de
elevación es totalmente confiable y garantizado. Replicar estas pruebas dieléctricas en sitio,
es muy oneroso puesto demanda de un kit de pruebas cuyo costo supera los $18K y sirve
para una sola prueba y, el presupuesto referencial de esta licitación no es nada generoso. Las
pruebas de estabilidad, pruebas visuales y operacionales no son ningún problema en ejecutar.
Podríamos omitir las pruebas dieléctricas en sitio?

RESPUESTA 5: La Empresa requiere que se cumplan con todas las especificaciones
técnicas de los Términos de Referencia y Pliegos, y particularmente en lo referente a las
pruebas que se solicitan para la recepción del equipo que deberán garantizar todos los
parámetros exigidos, lo que garantizará que durante el transporte, montaje y
acoplamiento de partes, las mismas no perdieron sus características técnicas y niveles
de aislamiento por causa de agentes externos.

PREGUNTA 6.- El parámetro 102, pide que "El precio ofertado debe contemplar el costo
de la manpdeobrdpor servicio de mantenimiento preventivo programado del Camión
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Canasta (elevador y vehículo) por un período no menor a 5 años". La mano de obra del
servicio de mantenimiento preventivo (elevador y vehículo) extendida a 5 años resulta
oneroso y logísticamente muy complicado sobre todo cuando el presupuesto referencial de
esta licitación no es nada generoso. Tanto el vehículo y el sistema de elevación tienen sendas
garantías desde sus fabricantes que usualmente lo que se cumpla primero y, están por un (1)
año o 50 mil Km (para el vehículo) y 2.000 horas (sistema de elevación). Para "sacar punta
al lápiz" que nos permita participar en este proceso, favor considerar que el mantenimiento
preventivo y programado del vehículo sea realizado en un taller autorizado o de la
concesionaria más cercano a la EEAZ y por el periodo de garantía del fabricante o
concesionario y que además se especifica en estos pliegos.

RESPUESTA 6: La Comisión Técnica mantiene el criterio de que se deberán cumplir
con todas las especificaciones técnicas requeridas en los Términos de Referencia, y en
lo referente al parámetro 102, se debe cumplir lo señalado en este numeral, que dice:
"El precio ofertado debe contemplar el costo de la mano de obra por servicio de
mantenimiento preventivo programado del Camión Canasta (elevador y vehículo) por
un período no menor a 5 años".

MARCELO CÁRDENAS M

PRESIDENTE

INGENIERO SANTIAGO ALVARÍZ S.

SECRETARIO

INGENIERO MIGUEL CUENCA T.
f\O DÍ LA COMISIÓN

MIEMBRO DE LA COMISIÓN
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